Note d’information a ’attention des particuliers concernant les dispositions
appliquées aux habitations équipées d’un systéme d’assainissement individuel.

* Les obligations

La loi sur Peau du 3 janvier 1992, en modifiant ’article 1.1331-1 du Code de la Santé Publique, a
créé une obligation générale pour les particuliers de disposer, lorsqu’ils ne sont pas raccordés au
réseau public d’assainissement, d’installations d’assainissement individuel “maintenues en bon
état de fonctionnement”.

De ce fait, le particulier est tenu :

& De justifier dans tous les cas de Pexistence d’un dispositif d’assainissement et d’autre
part, de son ben fonctionnement, apprécié au regard des principes généraux exposés a I’article 26
du décret du 3 juin 1994 (préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines) et a Particle
1331-1 du Code de la Santé Publique (bon fonctionnement).

& Pour les installations existantes, de justifier du respect des régles de conception et
d’implantation précisées dans l'arrété du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques
d’implantation des installations non collectives.

& Pour la création d’installations neuves, de proposer un systéme d’assainissement en
accord avec la configuration du terrain et I'aptitude du sol a épurer et infiltrer les eaux usées. Pour
cela, il pourra prendre comme référence les conclusions de la Carte d’Aptitude des Sols a
Passainissement (consultable en mairie) ainsi que I’avis d’un bureau d’étude spécialisé, le cas
échéant (étude obligatoire pour toute construction autre qu’une habitation individuelle).

* Le contrdle des dispositifs d’assainissement individuel

L’ensemble des communes du Pays Royannais a délégué le contrdle des dispositifs d’assainissement
individuel & la Communauté d’Agglomération du Pays Royannais. De maniére systématique, la
procédure mise en place comprend :

 => pour les installations neuves ou réhabilitées, un contrdle technique de la conceptiom,
de 'implantation et de la bonne exécution des ouvrages. Ce contrdle donne lieu & une visite sur le
chantier avant remblaiement des ouvrages et a la délivrance d’un certificat de conformité ou
de non-conformité des installations.
%' . Contacter le Service Public Assainissement Non Collectif ( SPANC ) de la Communauté
d’ Agglomération du Pays Royannais huit jours avant le début des travaux au : 05 46 22 19 42.

- pour les installations existantes, des visites périodiques seront I'instrument adéquat de

diagnostic de leur fonctionnement et de I’éventuelle nécessité d’engager des travaux de
réhabilitation.



* Le droit d’entrée dans les propriétés privées

L’article L1331-11 du Code de la Santé Publique, introduit par la loi sur ’eau du 3 janvier 1992,
confere aux agents du service d’assainissement un droit d’accés aux propriétés privées pour
P'application des articles L1331-4 et L1331-7 ou pour assurer le contrdle des installations
d’assainissement non collectif. Il sera précédé d’un avis préalable de visite notifié aux intéressés
dans un délai raisonnable. Les observations réalisées au cours d’une visite de contrdle doivent &tre

consignées sur un rapport de visite dont une copie est adressée au propriétaire des ouvrages et le
cas échéant, a ’occupant des lieux.

* L’entretien des installations

Les facteurs d’un bon fonctionnement des dispositifs d’assainissement seront généralement la
- réalisation, selon la périodicité adéquate, du contrdle et de I'entretien des divers organes des
systémes (bac a graisse, préfiltre...) et des vidanges des boues accumulées dans la fosse.

L’arrété du 6 Mai 1996 fixe les prescriptions applicables pour I’entretien des dispositifs soit :
» un contrdle et un entretien régulier du dispositif (ventilation, bac a graisse, préfiltre).

» une vidange des matiéres décantées tous les 4 ans, correspond a la moyenne souhaitable
pour une installation type. Cette périodicité pouvant étre, si nécessaire, adaptée dans des

“circonstances particuliéres liées aux caractéristiques des ouvrages ou a Poccupation de
‘Pimmeuble, diment justifiées par le constructeur ou Poccupant”.

* Les sanctions

= Article L1324-2 du code de la Santé Publique : “Les infractions aux: prescriptions des articles
L1311-1 aL3111-3,L3114-1 et L1311-4 4 L1331-21 ou des Réglements pris pour leur application,
sont constatées par des officiers et agents de Police Judiciaire conformément aux dispositions du
Code de procédure pénale, ainsi que par les inspecteurs de salubrité en ce domaine et font foi jusqu’a
preuve du contraire.

Toute personne qui met obstacle & 'accomplissement des fonctions des inspecteurs de salubrité
mentionné 3 I'alinéa 1* est punie, en cas de récidive, d’une amende de 2000 F a 15 000F.

=~ Article L25 de la Loi sur P’eau : “Quiconque exploite une installation ou un ouvrage, ou réalise
des travaux en violation d’une mesure de mise hors service, de retrait ou de suspension d’une
autorisation ou de suppression d’une installation ou d’une mesure d’interdiction prononcée en
application de la présente loi, sera puni d’une peine d’emprisonnement de deux mois 4 deux ans et
d’une amende de 20 000F a 1 000 000F ou de I'une de ces peines seulement”.

La sanction est identique pour tout obstacle aux agents assermentés.

- Article L152-4 du Code de la construction et de I’habitation :“Dés qu’un procés verbal a été
dressé en référence a l'article L152-4, le Maire peut également, si Iautorité judiciaire ne s’est pas
encore prononcée, ordonner par arrété motivé, Pinterruption des travaux”. Copie de cet arrété est
transmise sans délai au ministére public.



| FOSSE TOUTES EAUX :

* La fosse septique toutes eaux regoit I’ensemble des eaux usées domestiques : eaux ménageres (cuisine,
salle de bain...) et eaux vannes (W.C) :
* Elle permet de :
- retenir les matiéres solides et les déchets flottants,
- liquéfier les boues déposées en fond de fosse.
>~ Dimensionnement, mise en oeuvre :

Nombre de pitces _
principales (=Nbre de 4 5 6 7 8
chambres +2) -
Volume utile 3m’ 3m’ 4m 5m’ 6 m’

=> Par pidce principale supplémentaire, il faut prévoir : 1 n’. Volume minimum 3 ne’.

- La hauteur utile d’eau ne doit pas étre inférieur 4 1 metre. Elle doit étre suffisante, pour permettre la
présence d’une zone de liquide au sein de laquelle se trouve le dispositif de sortie des effluents.

- Placée le plus prés possible de I’habitation et de la conduite d’amenée des eaux usées, afin de limiter.
les risques de colmatage par les graisses de la conduite d’amende.

- Pente de la conduite d’amenée comprise entre 2 % et 4 %.

- L’amont et I’aval de la fosse doivent étre équipés d’une ventilation séparée remontant au dessus de
I’habitation.

- La fosse toutes eaux devra étre située a 1’écart du passage de toute charge roulante ou statique, devra
étre munie d’au moins un tampon de visite, permettant I’accés au volume complet de la fosse.

- Toute plantation est & proscrire au-dessus des ouvrages enterrés. Un engazonnement de la surface est
toutefois recommandé, les tampons de visite devant rester accessible et visible.

R~ Entretien :
- Vidange et remise en eau tous les 4 ans en fonction de I'utilisation.
- Controle régulier du préfiltre situé dans/ou en sortie de la fosse et nettoyage ou remplacement de la
pouzzolane, si nécessaire.

BAC DEGRAISSEUR |

* Situé & moins de 2 m de I’babitation avant la fosse.

* Nécessaire lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépéts.

* Destiné a la rétention des matiéres solides, graisses et huiles contenues dans les eaux ménagéres.
®> Dimensionnement, mise en oeuvre :

Eaux & traiter Eaux de cuisines seules Toutes les eaux ménagéres

Volume du bac dégraisseur 2001 5001

- Interposé sur le circuit des eaux en provenance des cuisines et le plus prés possible de celles-ci (moins
de 2 métres).

R~ Entretien : -
- La vidange et le curage doivent étre réalisés tous les 2 mois environ, mais cela reste fonction de
I'utilisation de I’eau dans chaque habitation. Le regard doit étre accessible pour assurer entretien et
controle.




LA VENTILATION

1 Extracteur statique ou éolien

2 Tuyaux d'extraction @ 100 mm min
ventilation haute ou tuyau intérieur
possible @ 100 mm min

3 Tuyaux de ventilation haute

~N o oA

Canalisation d'amenée des eaux usées
Canalisation d'écoulement des eaux prétraitées
Regard de répartition

Fosse toutes eaux

Figure 1 : Exemple de schéma de principe —
Ventilation de la fosse toutes eaux

Conception de la ventilation de la fosse toutes eaux :

La ventilation de la fosse septique toutes eaux est OBLIGATOIRE et doit étre indépendante de la
ventilation primaire de I’habitation (située en amont de la fosse).

La fosse toutes eaux génére des gaz qui doivent étre évacués par une ventilation efficace. La

ventilation se constitue :

- d’un tuyau de ventilation de @ 100 mm.

- d’un tuyau d’extraction de @ 100 mm et ne présentant aucun coude & 90°.

La ventilation est placée en sortie de fosse.




EPURATION ET EVACUATION PAR LE SOL
TRANCHEE D’EPANDAGE A FAIBLE PROFONDEUR

(Epandage souterrain dans le sol naturel)

v’ Filitre & préconiser dans le cas ot :
* Sol perméable, absence de nappe et de roche imperméable sur au moins | métre de profondeur.

v Principe :

Les tranchées d’infiltration regoivent les effluents prétraités. Le sol en place est utlisé comme
systéme épurateur et comme moyen dispersant (systéme d’infiltration), 4 la fois en fond de tranchées
et latéralement.

v Facteurs limitants :

- Sol imperméable (perméabilité K< 15 mm/h)
- Présence d’une nappe d’eau 2 moins d’un métre de profondeur.
- Présence de la roche imperméable & moins d’un métre de profondeur.

- Terrain en forte pente (>10 %)

Epandage en terrain en pente (= 5 %)

Epandage en terrain plat
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v Dimensionnement :

- Tuyaux d’épandage placés horizontalement dans un ensemble de tranchées, aussi prés de la

surface du sol que le permettent leur protection.
- La longueur totale des tuyaux d’épandage mis en oeuvre doit &tre fonction des possibilités

d’infiltration du terrain et des quantités d’eau a infiltrer.

Fissuré ou
TYPE DE SOL Dominante Sol limoneux Dominante perméable en
argileuse sableuse grand
PERMEABILITE K< 15 mm/h | 15<K<30 mm/h | 30<K< 500 mm/h| k> 500 mm/h
60 a 90 m pour 5 45 m pour 5
LONGUEUR DES pieces principales | pices principales
TRANCHEES non réalisable | (+ 20 a8 30 m par | (+ 15 m par piece| non réalisable
FILTRANTES piece principale principale
supplémentaire) | supplémentaire)




AN =

- Tuyaux d’épandage : constitués d’éléments rigides en matériaux résistants en @ 100
(orifices = 5 mm et orientés vers le bas ).

- La longueur maximale d’une tranchée est de 30 métres.

- Largeur des tranchées d’épandages : 0,50 m minimum. ‘

- La distance d’axe en axe des tranchées doit &tre au minimum égale & 1,50 m.

- Tuyaux d’épandage et graviers sont recouverts de géotextile, de fagon 2 isoler le gravier
de la terre végétale qui comblera la fouille. ' '
- L’épandage souterrain doit &tre maillé et équipé de cheminées de ventilation.

Matériaux : Tous les matériaux doivent étre lavés ; il est impératif d’utiliser des matériaux de
granulométrie adéquate.

Graviers:  Taille voisine de 30 mm (exemple 20/40). Le gravier permet la rétention et la
répartition des effluents avant leur infiltration dans le sol. Il n’a pas de réle

épurateur.
Sable : Taille effective comprise entre 0,5 mm et 4 mm.
v hnplantation 2

Il faut absolument éviter le risque de contamination de puits A proximité et conserver um
€loignement suffisant (35 m minimum ou plus selon le site).

Il ne faut pas placer les tranchées sous voirie, ni y implanter d’arbres ou d’arbustes. Il convient
d’éviter que les eaux de ruissellement ne viennent sur I’épandage.

Il est également nécessaire de respecter des distances suffisantes par rapport aux habitations
(distance minimale recommandée 5 m) aux arbres (3 m) aux limites de propriétés (3 m).

v Entretien :

Attention, ces systémes, sous peine d’étre a refaire, nécessitent un entretien rigoureux des
dispositifs de prétraitement. Ne pas oublier de vidanger la fosse.
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